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Especificações técnicas PT

	 �Simples de instalar e versátil, nas suas múltiplas aplicações, Ditec Civik representa a solução ideal para todos os ambientes 
residenciais e pequenas empresas, tais como escritórios e estúdios, caracterizados pela elegância e pelo estilo

	� Com a gama de acessórios propostos é possível aplicar o automatismo Ditec Civik aos caixilhos normais, em folhas de vidro 
e também de madeira

	� O Ditec Civik está pronto para funcionar com sensores, comandos com botões, ou comandos de rádio, por exemplo com o 
nosso telecomando Ditec Gol 4. Se necessário, a porta também pode ser accionada sem dispositivos de comando, mas na 
modalidade PUSH&GO e PULL&CLOSE.

Ditec Civik
Automatismos para portas de correr interiores
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CIVIK COM FOLHA DE VIDRO 
E AC1356 

CIVIK COM CAIXILHO NORMAL CIVIK COM FOLHA DE VIDRO  
E ENGATE TÉCNICO

EL06A

Descrição quadro de comando para 1 motor de 24 V=

Alimentação eléctrica da rede 230 V~ / 50-60 Hz

Economia energética  consumo reduzido em stand-by e durante o uso

Alimentação do automatismo 24 V= / 1,8 A

Alimentação dos acessórios 24 V= / 0,3 A

Bloqueio eléctrico 24 V= / 0,5 A

Gestão dos movimentos com Encoder 

Detecção de obstáculos 
(provoca a paragem em abertura ou a inversão em 
fecho)  

Abertura por impulso (PUSH&GO)

Fecho por impulso (PUSH&GO)

Comando de abertura independente

Comando de fecho independente

Fecho automático temporizado 0 - 30 s

Segurança de inversão monitorizada

Funções principais do equipamento

Instalação
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Civik

Capacidade máxima 60 kg (1 folha) / 80 kg (2 folhas)

Alimentação 230 V~ / 50-60 Hz

Consumo 0,2 A

Velocidade de abertura 0,4 m/s (1 folha) / 0,8 m/s (2 folhas)

Velocidade de fecho 0,2 m/s (1 folha) / 0,4 m/s (2 folhas)

Temperatura de funcionamento -20°C / +55°C

Grau de proteção IP 20

Dimensões do produto mm (H x P x L) 75 x130 x L

Usos especiais uso para inválidos

Quadro de comando EL06A (incorporado)

Características técnicas


